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Art.Nr. Typ  H x B x  T (mm) DA (mm)  ET (mm) Farbe

A, B, C, D
DO2738AL Einbauleuchte Alutec NV 1-fl g.  110 x 110 x 95 95 x 100 145 alu
DO2739AL Einbauleuchte Alutec NV 2-fl g.  110 x 195 x 95 100 x 180 145 alu
DO2740AL Einbauleuchte Alutec NV 3-fl g.  110 x 280 x 95 100 x 265 145 alu
DO2741AL Einbauleuchte Alutec NV 4-fl g.  110 x 365 x 95 100 x 347 145 alu

                   

E, F, G, H
LCQANA1L Einbauleuchte Alutec Qana NV 1-fl g.  87 x 87 x 59 74 x 77 109 alu
LCQANA2L Einbauleuchte Alutec Qana NV 2-fl g.  87 x 224 x 59 74 x 162 109 alu
LCQANA3L Einbauleuchte Alutec Qana NV 3-fl g.  87 x 260 x 59 74 x 249 109 alu
LCQANAM4L Einbauleuchte Alutec Qana NV 4-fl g.  173 x 173 x 59 162 x 159 109 alu

                   

I
XF9020 Aufbauleuchte 9030 HV 1-fl g. 75 x 75 x 90   alu

J, K, L
LCCLED1001 Aufbauleuchte LED 1-fl g.  59 x 59 x 60   alu
LCCLED1002 Aufbauleuchte LED 2-fl g.  54 x 107 x 50   alu
LCCLED1003 Aufbauleuchte LED 3-fl g.  54 x 164 x 50   alu

Zubehör                                      
DR502991        Umrüstsatz von NV GX5,3 auf HV GU10                     

Standard Trafo
SESET70        20 - 70W elektronischer Trafo

Standard Leuchtmittel 
PH25089325 35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GX5,3  
PH86404500 35W Philips EcoHalo Twistline MR16 GU10   

Standard LED Leuchtmittel
PH93440300 10W LED-Refl ektorlampe GX5,3, 24°, 2700K
PH86043600 7W LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K

ALUTEC Leuchtenserie NV / HV / LED

A, B, C, D
YK Alutec Einbauleuchten
Material: Aluminium,
kardanisch verstellbar 0° - 30°,
Deckeneinbau über Spannfeder,
ohne Leuchtmittel und Trafo
1-� g.: YK1 Alutec
max. 1 x 50W MR16 GX5,3
2-� g.: YK2 Alutec
max. 2 x 50W MR16 GX5,3
3-� g.: YK3 Alutec
max. 3 x 50W MR16 GX5,3
4-� g.: YK4 Alutec
max. 4 x 50W MR16 GX5,3

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Approbation: CE

E, F, G, H
YK Alutec Qana Einbauleuchten
Material: Aluminium,
kardanisch verstellbar 0° - 40°,
Deckeneinbau über Spannfeder,
ohne Leuchtmittel und Trafo
1-� g.: YK1 Alutec Qana
max. 1 x 50W MR16 GX5,3
2-� g.: YK2 Alutec Qana
max. 2 x 50W MR16 GX5,3
3-� g.: YK3 Alutec Qana
max. 3 x 50W MR16 GX5,3
4-� g.: YK4 Alutec Qana
max. 4 x 50W MR16 GX5,3

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Approbation: CE

I
Alutec 9020 Aufbauleuchte
Material: Aluminium,
max. 1 x 50W MR16 GU10,
kippbar, ohne Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

J, K, L
Alutec C-LED Aufbauleuchte 230V
Material: Aluminium,
inkl. LED und Trafo
1-� g.: C LED 1001
1 x 1W LED
2-� g.: C LED 1002
2 x 1W LED
3-� g.: C LED 1003
3 x 1W LED

Sicherheitsabstand: 0,1 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
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