LEDbulb dekorativ

CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD

Die Classic LEDbulb Deko-Kollektion

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in
ein schones Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus
(warm-) weiBem Licht und einem schlanken,
minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr
langen Nutzlebensdauer, bis zu 90% Energieeinsparung,
keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller
Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen
und gleichmaBig verteilten Lichts, das einen trendigen
und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich fir
einladende Harmonie sorgt.

LEDbulb dekorativ - LED-lamp/Multj-LED -
Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ahnlichste
Farbtemperatur (Nom): 2200 K

Technische Daten
Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 871869681437600
Bestell-Produktname CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD
EAN/UPC - Produkt 8718696814376
Anzahl pro Verpackung CT/6

Zahler - Pakete pro AuBenkar- 6

ton

Nettogewicht (Einzelteil) 100 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie LED

Sockel E27

Technischer Typ 8-50W
Schaltzyklen 20000X
Nennlebensdauer (Nom) 15000 h
Lichttechnische Eigenschaften

Ahnlichste Farbtemperatur 2200 K

Lichtfarbe Flamme
Farbkonsistenz <6

Farbwiedergabeindex (Nom) 80

Lichtstrom-Neuwert 630 Lm
Nennlichtstrom (Nom) 630 Lm
Nennlichtausbeute (Nom) 78 Lm/W

Elektrische Kenndaten
Aquivalente Leistung 50w
Ausgewiesene Lampenleistung 8 W

Spannung (Nom) 220-240V
Eingangsfrequenz 50-60 Hz
Startzeit 0.5s
Aufwarmzeit bis 60% Licht 0,5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom) 0.7
Temperaturkenndaten

Gehdusetemperatur (max.) 40 °
Dimmen

Dimmbar Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften
Energieeffizienz-Label (EEL) A+
Energieverbrauch 8 kWh/1000h

Signify GmbH

00800 / 744 547 75 www.signify.com

Stand:03.09.2019, Das Foto steht stellvertre-
tend fur die Produktfamilie und entspricht nicht
immer in allen Details der Produktbeschreibung.
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DimC 168 mm
DimD 120 mm
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